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A. POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

1 PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ

1.1 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Przedmiotem Aprobaty Technicznej jest saczek do odwodnienia izolacji pomostow ,,.VILK”,
zwany dalej ,,saczkiem VILK”, przeznaczony do odprowadzania wody z ptaskich izolowanych
powierzchni budowli inzynierskich, a w szczegdlnosci ptyt pomostow.

Saczek VILK (rysunek do 1do 7) jest produkowany w nastgpujacych wersjach:

e VILK ST - saczek ze stali nierdzewnej 1.4301,

e VILK PA - saczek z tworzywa poliamidowego,

e VILK UP - sgczek z zywic poliestrowych.

Saczek VILK sklada si¢ z nastgpujacych elementow:

kotnierza — jest to gléwny element przeznaczony do zebrania wody z powierzchni
hydroizolacji i wprowadzania jej do rury odplywowej. Wyprofilowane brzegi
umozliwiaja lepsze zakotwienie sagczka w pomoscie,

sitka — jest to element chronigcy wlot lejka do rury odplywowej i zapobiegajacy
wciskaniu mieszanki mineralno — asfaltowej do rury odplywowej podczas ukladania
nawierzchni,

rury odptywowej — kazdy lejek jest polaczony z rurg odpltywowa. Do odprowadzenia
wody z lejka sa stosowane rury sztywne lub elastyczne rury karbowane z tworzyw
sztucznych takich jak: PP, PE, PVC-U, GRP lub rury sztywne ze stali nierdzewne;.

Rysunek 1- Saczek VILK ST — widok ogdlny
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Wersja z odptywem prostym Wersja z odplywem sko$nym

Rysunek 3 - Saczek VILK — widok z boku

Kapinos

Rysunek 4 - Saczek VILK — przykladowy sposéb montazu
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Budowa saczka VILK umozliwia prosty montaz jego elementow skladowych oraz osadzenie -
calego saczka w plycie pomostu. Konstrukcja rury odpltywowej umozliwia podlaczenie”
dodatkowej rury odptywowej o dowolnej diugosci i pod dowolnym katem zgodnie

z dokumentacja wykonawcza

W tablicy 1 przedstawiono wymiary saczkéw VILK oraz sitka ze stali nierdzewne;.

Tablica 1
Srednica $Srednica Grubos¢ Wymiary
Rodzaj Element | Zewnetrzna | Wewnetrzna Scianki Dhigose K w planie
D [mm)] DN [mm] T [mm] L [mm] a[°] [mm]
rura 44,5+0,1 40,5+0,1 20,1 weding: wediyg -
VILK ST - 40 zaméwienia | zamowienia
kohierz - - 2+0,1 - - 200 x 200
rura | 50.0:0,1 |- 46,0+0,1 2:0,1 wediug | wediug :
VILK ST - 50 zamdwienia | zamdwienia
kohierz - - 2+0,1 - - 200 x 200
rura | 49,0401 | 45001 2:0,1 weolup | wedlug -
VILK PA zamOwienia | zamoOwienia
kotnierz - - 2+0,1 - - @ 227
rura 49,0+0,1 45,0+0,1 20,1 wedlug wedlug. .
VILK UP zamowienia | zamdwienia
kotnierz - - 2+0,1 - - @227
Sitko ze stali nierdzewnej
do saczka VILK . ) 10,1 = 5 140 x 70

1) odchylki wymiaréw w palnie nie powinny przekraczac +0,1

=

49

e =

Przekroj poprzeczny Widok z gory

Rysunek 5 - Saczek VILK PA
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Przekrdj poprzeczny Widok z gory

Rysunek 6 - Sgczek VILK UP
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Rysunek 7 - Sitko ze stali nierdzewnej do saczka VILK

1.2 Klasyfikacja wyrobu

PKWiU: - 17.54.38-50.00
PCN: - 560394900

2 PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA
2.1 Przeznaczenie

Saczek VILK jest przeznaczony do odprowadzenia wody z poziomu hydroizolacji ulozonej na
plaskich powierzchniach budowli inzynierskich, a w szczego6lnosci plytach pomostéw. Saczek
VILK jest przeznaczony do zbierania wody, ktoéra przenikngla przez warstwy nawierzchni
mostowej ulozonej na izolacji przeciwwodne;j.
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2.2 Zakres stosowania

Aprobata Techniczna stwierdza przydatnos¢ wyrobu budowlanego o nazwie: Saczki, do~
odwodnienia izolacji pomostow ,,VILK™ do stosowania w inzynierii komunikacyjnej w zakresie:

—  wszystkich drogowych obiektow inzynierskich bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie
z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
zdnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.),

— wszystkich kolejowych obiektéow inzynieryjnych bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie
z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 wrzes$nia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 151 poz. 987).

2.3 Warunki stosowania

Wyr6b budowlany nalezy stosowa¢ zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, ktore
podano w Aprobacie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wilasciwych dla
poszczegdlnych rodzajow budowli ' w inzynierii komunikacyjnej. Przed zastosowaniem wyrobu
budowlanego w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy uzyska¢ zgode
na odstgpstwo od tych przepisow w trybie okreslonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

Saczki VILK mozna eksploatowa¢ w temperaturach:

- najwyzsza krotkotrwata dopuszczalna temperatura + 260 °C (533 K);

- najwyzsza dopuszczalna temperatura przy diugotrwatym uzytkowaniu  + 120 °C (393 K);
- - najnizsza dopuszczalna temperatura przy dlugotrwatym uzytkowaniu - 40 °C (233 K).
Do saczkow VILK mozna przykleja¢ bezposrednio hydroizolacj¢ z pap zgrzewalnych oraz

uklada¢ na nich nawierzchnie z mieszanek mineralno — asfaltowych takich jak beton asfaltowy
(BA) o temperaturze uktadania +170°C i asfalt lany (AL.) o temperaturze uktadania +230°C.

Saczki VILK nalezy osadzaé co najmniej 3 mm ponizej gornej powierzchni plyty w miejscu jego
wbudowania, przy czym nalezy zapewni¢ tagodne przejscie z poziomu plyty na poziom lejka.
Specjalne wyprofilowanie lejka zapewni lepsze zakotwienie w plycie pomostu.

Polaczenie lejka z rurg odplywowa powinno byc¢ szczelne.

W przypadku zastosowania na obiekcie mostowym systemu odwodnienia z uzyciem drenow
ukfadanych na izolacji, koncowki drendéw nalezy wprowadzi¢ w otwory wycigte w sicie saczka.
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Wymiary saczkow VILK oraz sitka ze stali nierdzewnej powinny by¢ zgodne z tablica 1.

-

4 WYTYCZNE DOTYCZACE PAKOWANIA, TRANSPORTU I SKLADOWANIA
ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO

4.1 Pakowanie i przechowywanie

Saczki VILK sg dostarczane w pudiach kartonowych. Rura odplywowa moze by¢ dostarczana
zwinigta w kregi.

Saczki VILK nalezy przechowywaé, chroniac przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych oraz opadami i zanieczyszczeniem.

4.2 Transport

Saczki  VILK nalezy przewozi¢ krytymi s$rodkami transportowymi w  warunkach
zabezpieczajacych je przed: opadami atmosferycznymi, mrozem, zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem opakowarn.

4.3 Sposob oznakowania wyrobu budowlanego

Wyrob nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041
z pOzn.zm.).

Wyroby nalezy oznakowac podajac nastgpujace informacje:

a) nazwe i adres producenta,

b) nazwe i nazwe handlowg wyrobu,

¢) numer partii,

d) datg¢ produkcji,

€) masg netto,

f) numer i rok publikacji Aprobaty Technicznej,

g) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci.

5 OCENA ZGODNOSCI WYROBU BUDOWLANEGO
5.1 Obowigzujacy system oceny zgodnoSci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) wyrdb, ktorego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna,
moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w
zakresie odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent
dokonal oceny zgodnosci, wydatl krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng IBDiM
Nr AT/2010-02-2677/1 i oznakowal wyréb znakiem budowlanym, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdéz. zm.) oceny zgodnosci wyrobu
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z Aprobatg Techniczng AT/2010-02-2677/1 dokonuje producent, stosujac system 4.

W wypadku systemu 4 oceny zgodnosci producent moze wystawi¢ krajowa deklaracj¢ zgodnosci”
z Aprobatg Techniczng IBDIM Nr AT/2010-02-2677/1 na podstawie:
zadania producenta:

- wstgpnego badania typu,

- zaktadowej kontroli produkcji.

5.2 Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwoscei techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.

Wstepne badanie typu obejmuja:

- atestow materialow wystawionych przez producentéw tych materialéow (stali, tworzywa
poliestrowego, tworzywa poliamidowego) wedtug punktu 3.1;

- wygladu zewng¢trznego saczkéw VILK oraz sitka ze stali nierdzewnej wedlug punktu 3.2.

Jezeli uzyto materialy skladowe, ktorych wilasciwosci byly juz okreslone przez dostawce
materialu na podstawie zgodnosci z innymi specyfikacjami technicznymi, to wlasciwosci te nie
muszg by¢ ponownie sprawdzane pod warunkiem, ze wlasciwosci uzytkowe tych materiatow
pozostaly bez zmian.

Badania typu nalezy wykonaé¢ ponownie, gdy zmienia si¢ wyrob, zaktadowa kontrola produkcji
lub dokument odniesienia, tzn. w sytuacjach, gdy mozna podda¢ w watpliwo$¢ wyniki uprzednio
wykonanych badan. Koniecznos¢ powtorzenia badan typu moze wynika¢ ze zmiany surowcow,
istotnych zmian w technologii lub warunkéw wytwarzania, np. w wypadku wymiany linii
technologicznej lub przeniesienia zaktadu produkcyjnego

Badania, ktore w procedurze aprobacyjnej byly podstawa do ustalenia wlasciwosci techniczno-
uzytkowych mogg stanowi¢ wstgpne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3 Wymagania dla zakladowej kontroli produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji (ZKP) jest to wewngtrzna kontrola produkcji wykonywana przez
producenta, podczas ktérej wszystkie elementy, wymagania i dzialania podj¢te przez producenta
powinny by¢ dokumentowane w formie pisemne;.

Zakladowa kontrola produkcji ma na celu wykazanie zdolnosci producenta do wytwarzania
wyrobu spelniajacego wyspecyfikowane wymagania. Zakladowa kontrola produkcji powinna
umozliwiaé¢ podjecie efektywnych dzialan w zakresie zapewnienia jakosci i1 kontroli produkcji.
Dokumentacja ZKP powinna opisywac¢ sposoby postgpowania pozwalajace zidentyfikowac
i przesledzi¢ procesy, ktore wplywaja bezposrednio na jakos$¢ i zgodnos¢ wyrobu z Aprobatg
Techniczng IBDiM Nr AT/2010-02-2677/1.

Dokumentacja ZKP wyrobow bedacych przedmiotem Aprobaty Technicznej powinna zawieraé:

- strukture organizacyjng producenta uwzgledniajaca osobg odpowiedzialng za jako$¢ wyrobu;
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- procedury lub instrukcje, specyfikacje techniczne, lub normy oraz przepisy prawne zwigzane
z produkcja wyrobu;

- procedury i zapisy dotyczace szkolen, “

- procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami;

- zapisy dokumentujace podejmowane dziatania;

- opis techniczny wyrobu;

- dokumentacj¢ technologiczng wyrobu;

- procedury kontroli i wymagania odnosnie surowcdéw ikomponentdw, stosowanych do
produkcji wyrobu; ktére powinny by¢ zgodne z wymaganiami p. 3 Aprobaty Technicznej Nr
AT/2010-02-2677/1;

- procedury kontroli wyrobu w trakcie wytwarzania;

- procedury kontroli i badan gotowego wyrobu, w tym: w procedury pobrania probek oraz
wymagania odnosnie czgstosci kontroli i badan, kidre powinny by¢ zgodne z p. 3, p. 5.4
i p. 5.5 Aprobaty Technicznej IBDIM Nr AT/2010-02-2677/1;

- wymagania dla warunkow srodowiskowych, zwiazanych z produkcja, przechowywaniem
i transportem wyrobu;

- spis urzagdzen produkcyjnych oraz plan ich utrzymania i przegladow;

- spis wyposazenia pomiarowego i badawczego oraz plan jego sprawdzania lub wzorcowania;

- procedury postgpowania z wyrobem niezgodnym oraz z reklamacjami;

- procedury prowadzenia dziatan korygujacych i zapobiegawczych.

Dokumentacja ZKP powinna by¢ nadzorowana przez wyznaczong do tego osobg.

Posiadanie certyfikatu wg PN-EN ISO 9001 nie jest jednoznaczne z posiadaniem zakladowej
kontroli produkcii.

5.4 Badania gotowych wyrobéw
5.4.1 Program badan
Program badan obejmuje:

a) badania biezace,

b) badania uzupelniajace.

5.4.2 Badania biezace

Badanie biezgce obejmuja sprawdzenie:

- atestow materialow wystawionych przez producentéw tych materialow (stali, tworzywa
poliestrowego, tworzywa poliamidowego) wedtug punktu 3.1;

- wygladu zewnetrznego saczkoéw VILK oraz sitka ze stali nierdzewnej wedtug punktu 3.2.
5.4.3 Badania uzupelniajgce

Badania uzupelniajgce nie sq wymagane.

5.5 Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobu.
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Wielko$¢ partii jest okreslona w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji.
Badania uzupelniajagce powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6 Metody badan

Badania powinny by¢ wykonywane wedlug norm i procedur podanych w punkcie 3.
5.7 Pobieranie probek do badan |

Probki do badan nalezy pobiera¢ zgodnie ze specyfikacjq techniczng okreslona wedlug
zakladowej kontroli produkc;ji.

5.8 Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne.

6 USTALENIA FORMALNOPRAWNE

6.1 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-02-2677/1 nie narusza uprawnien wynikajacych z
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r., poz.
117 z pbézn. zm.). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw producentéw
skiadajacych wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej IBDiM.

6.2 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-02-2677/1 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatno$¢ w inzynierii komunikacyjnej saczkéw, do odwodnienia izolacji pomostéw ,.VILK”,
w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty Technicznej.

6.3 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-02-2677/1 nie jest dokumentem dopuszczajagcym
wyréb do obrotu i stosowania w budownictwie.

Zgodnie z art. 10, ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr
156, poz. 1118 z pézn. zm.) wyrob, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM Nr
AT/2010-02-2677/1 mozna stosowa¢ przy wykonywaniu robdt budowlanych wylacznie, jezeli
wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z odrgbnymi przepisami.

6.4 Aprobata Techniczna Nr AT/2010-02-2677/1 nie jest dokumentem upowazniajacym do
oznakowania wyrobu znakiem budowlanym przed wprowadzeniem do obrotu.

Zgodnie z art. 5.1, pkt3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) wyrdb nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem budowlanym. '

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent
dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swoja wylaczna odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczna.
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6.5 Instytut Badawczy Drog i Mostéw w Warszawie wydajac Aprobat¢ Techniczng nie bierze
odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wylacznych i nabytych.

6.6 Aprobata Techniczna IBDiM nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za wiasciwg
jakos¢ saczkow, do odwodnienia izolacji pomostow ,VILK” oraz wykonawcéw robot
budowlanych od odpowiedzialnosci za wlasciwe go zastosowanie.

6.7 Aprobata Techniczna IBDiM nie zastepuje pozwolen wiadz budowlanych niezbednych do
prowadzenia robot w zakresie inzynierii komunikacyjnej.

6.8 Wnioskodawca niniejszej Aprobaty Technicznej IBDIM jest zobowigzany do przekazywania
nabywcom Sgczkow, do odwodnienia izolacji pomostow ,,VILK™ firmowej instrukcji w jezyku
polskim, okreslajacej warunki stosowania, sktadowania i transportu.

7 TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-02-2677/1 jest wazna do dnia 28 grudnia 2015 r.
Waznos¢ Aprobaty Technicznej IBDIM Nr AT/2010-02-2677/1 moze byé przedluzona na
kolejne okresy, jezeli jej Wnioskodawca lub formalny nastgpca wystapi w tej sprawie do

Instytutu Badawczego Drog i Mostow z odpowiednim wnioskiem, nie p6Zzniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu waznosci tego dokumentu.
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B. AKCEPTACJA .
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

(Dz.U. Nr249, poz.2497 =z pozn. zm.), w wyniku postgpowania aprobacyjnego
przeprowadzonego na wniosek firmy:

VLCEK Polska Sp. z o.0.
ul. Walerego Stawka 7
30-633 Krakow

Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie pozytywnie ocenia technicznie i stwierdza
przydatno$¢ wyrobu budowlanego:

Saczki do odwodnienia izolacji pomostow ,,VILK”

do stosowania w inzynierii komunikacyjnej w zakresie okreslonym w p. 2 niniejszej Aprobaty
Technicznej IBDiM.

DYREKTOR

prof. dr hab. inz. Leszek Rafalski

Warszawa, 13 stycznia 2011 r.

Koniec
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C. INFORMACJE DODATKOWE
Slowa kluczowe: SACZEK, ODWODNIENIE, SYSTEM ODWODNIENIA
1 NORMY I DOKUMENTY POWOLANE

W wypadku powolav norm datowanych stosuje si¢ tylko cytowanqg edycje. W wypadku powolan
niedatowanych stosuje sie ostatnie wydanie (wraz z poprawkami) powolanej publikacji.

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozjg -- Czgsé¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje
PN-EN ISO 178 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wlasciwosci przy zginaniu

PN-EN ISO 179-1 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie udarnosci metoda Charpy'ego - Czgé¢ 1:
Nieinstrumentalne badanie udarnosci

PN-EN ISO 306 Tworzywa sztuczne - Tworzywa termoplastyczne - Oznaczanie temperatury
migknienia metodg Vicata (VST)

PN-EN ISO 527-1 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu - Zasady ogolne

PN-EN ISO 527-2 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu - Warunki badan tworzyw sztucznych przeznaczonych do prasowania,
wirysku i wytlaczania

PN-EN ISO 604 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wlasciwosci przy Sciskaniu

PN-EN ISO 1269 Tworzywa sztuczne - Homopolimery i kopolimery chlorku winylu -
Oznaczanie substancji lotnych ({acznie z woda)

PN-EN ISO 3451-4 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie popiotu - Czg¢s¢ 4: Poliamidy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowe) (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117 z p6zn. zm.) '

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249,
poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 1998 r. nr 151 poz. 987)
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2 DOKUMENTY WYKORZYSTANE W POSTEPOWANIU APROBACYJNYM
Opis Techniczny wyrobu VILK — opracowanie firmy VLCEK, Krakow, maj 2010 r.

Karta techniczna: Polimal 1058 — opracowanie firmy  Zaklady Chemiczne
"ORGANIKA-SARZYNA™ S.A.

Karta charakterystyki wyrobu: Wiokno szklane ze szkla typu E — opracowanie firmy
KROSGLASS S.A.

Atest Higieniczny HK/B/0556/01/2010: Zywice Polimal®™ Panstwowy Zaklad Higieny,
Warszawa, 2010

3 WNIOSKODAWCA

VLCEK Polska Sp. z 0.0.
ul. Walerego Stawka 7
30-633 Krakow

tel./fax: (+48) 012 655 69 02
www.vicek.pl

4 ZESPOL APROBAT TECHNICZNYCH IBDiM

Instytut Badawczy Drog i Mostow

ul. Jagiellonska 80

03-301 Warszawa

tel.: 22 614 56 59,22 811 32 31 w. 278
fax: 22 675 41 27,22 814 50 28

www.ibdim.edu.pl



